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PL INSTRUKCJA UZYTKOWANIA DLA UZYTKOWNIKOW REKAWIC OCHRONNYCH CE KAT.I1
Opis rekawicy: .
REKAWICE OCHRONNE POWLEKANE POLIURETANEM, POLIESTROWA DZIANINA, SCIAGACZ

TA REKAWICA JEST SRODKIEM OCHRONY INDYWIDUALNEJ NALEZACYM DO KATEGORII II
petnia wymagania rozporzadzenia SOI 2016/425 obowiazujacego od 21 kwietnia 2018: nieszkodliwos¢, komfort, solidnos¢.
ostat poddany badaniu typu UE przeprowadzonemu przez:

CTC - 4 rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon cedex 07 - France

Obowiazujace standardy:
Rekawica spetnia wymagania normy EN ISO 21420:2020 <<Rekawice ochronne - Wymagania ogolne i metody badan>>Zrecznos¢: 5
System doboru rozmiaru dtoni oparty jest na obwodzie i dtugosci dtoni, jak okreslono w EN ISO 21420 Aneks B.
Ponadto rekawica ta zostata zaprojektowana do nastepujacych zastosowan:
Standard:
Uczkodzenia mechaniczne - EN 388 : 2016 + A1:2018

Odporno$¢ na érieranie maks. 4

Odpornos$¢ na przeciecia maks. 5

E@ Odpornoé¢ na rozdarcie maks. 4
Odpornoéc¢ na przebicie maks. 4

3 1 2 1 X Metoda odpornosci na przeciecie (EN ISO 13997) AdoF

Poziomy skutecznosci Ochrona przed uderzeniami
<< X>>wskazuje, ze rekawica nie zostata poddana badaniu lub metoda wydaje sie nieodpowiednia dla wzoru lub materiatu rekawicy>>
<<0>>Wskazuje, ze rekawica jest ponizej minimalnego poziomu skutecznosci dla danego zagrozenia>>.

Ograniczenia:

Nalezy ostrzec uzytkownikéw, ze nie nalezy nosic¢ rekawic, gdy istnieje ryzyko wciggniecia przez ruchome czesci maszyn.

en model nie zawiera zadnych substancji na poziomie, o ktérym wiadomo lub podejrzewa sie, ze moze mie¢ negatywny wptyw na higiene lub zdrowie uzytkownika.
Nie gwarantuje sie ochrony przed ryzykiem lub zagrozeniem, ktére nie zostaty wymienione w niniejszym dokumencie.

Te poziomy wydajnosci s uzyskiwane z badan wykonywanych zgodnie z warunkami okreslonymi przez obowigzujace normy

Wymienione poziomy wydajnosci dotycza tylko nowych rekawic, niepranych ani regenerowanych.

Ta rekawica nie moze mie¢ kontaktu z nieostonietym ptomieniem.

Rekawice przed uzyciem nalezy skontrolowac wizualnie, w przypadku pogorszenia sie stanu rekawic nalezy je zutylizowac (przetarcie, przeciecie, rozdarcie, ...)
Poziomy skutecznosci w odniesieniu do zagrozen mechanicznych dotyczg tylko dtoni rekawicy.

W przypadku rekawic sktadajacych sie z dwoch lub wiecej warstw ogdlna klasyfikacja niekoniecznie odzwierciedla dziatanie najbardziej zewnetrznej warstwy.

Konserwacja i przechowywanie:

Zaleca sie pielegnacje za pomoca ogolnodostepnych srodkéw czyszczacych (miekka szczotka, Scierka itp.). Konserwacje rekawic przeprowadza¢ codziennie po zakonczeniu pracy. Pranie lub
czyszczenie chemiczne nie jest zalecane. Stosowanie $rodkéw konserwujacych lub dezynfekujacych na rekawice moze mie¢ negatywny wptyw na obnizenie poziomu ich ochrony. Utylizacji
nalezy dokonac¢ zgodnie z lokalnymi przepisami. Produkt przechowywa¢ w suchym, dobrze wentylowanym miejscu, poza zasiegiem $wiatta stonecznego.

Deklaracja zgodnosci:
Dostepna na stronie www.arhem.pl

Importer:
Arhem Sp. z 0.0. 05-085 Kampinos, Strzyzew 5, Polska, www.arhem.pl

Przed przystapieniem do pracy sprawdz, czy posiadasz aktualna/wtasciwg instrukcje uzytkowania do posiadanego towaru, zapoznaj si z jej trescia, a takze zachowaj ja na caly czas uzytkowania Srodka
ochrony. Jezeli oznaczenia wyjasnione w instrukgji nie sa tozsame z oznaczeniami umieszczonymi na wyrobie badz na opakowaniu, oznacza to, ze mozesz posiadac instrukcje uzytkowania do innej partii
towaru lub do innego towaru. W takim przypadku koniecznie skontaktuj sie z osobg, ktéra udostepnita Ci instrukgje, lub tez z producentem badz upowaznionym przedstawicielem producenta, w celu
otrzymania dokumentu do partii towaru, ktéry posiadasz. Nalezy bezwzglednie sprawdzi¢, czy posiadasz aktualna/wtasciwa instrukcje uzytkowania do posiadanego towaru. W przypadku, gdy instrukcja jest
nieaktualna lub niewfasciwa do posiadanej partii towaru, nalezy bezwzglednie pozyskac aktualng/wtasciwa instrukcje uzytkowania i zapoznac sie z jej tresci. Nie przystepuj do pracy bez zapoznania sie z
aktualna/wtasciwg instrukcja uzytkowania!

NINIEJSZA INSTRUKCJE MOZNA WIELOKROTNIE POWIELAC, ABY ZAPOZNAL SIE Z NIA KAZDY UZYTKOWNIK PRODUKTU.

W razie jakichkolwiek watpliwosci nalezy skontaktowac sie ze specjalista ds. BHP, producentem lub upowaznionym przedstawicielem producenta w celu ich wyjasnienia.

Niniejsza instrukcja stanowi integralng cze$¢ opakowania, bedac jednoczesnie jego oznakowaniem. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 art. 17 ust. 1 cato$¢ oznaczen moze nie zosta¢ umieszczona na
wyrobie. Opis oznakowania w tresci instrukcji jest informacjg wigzaca, takze w przypadku gdyby zaistniaty czynniki, ktére spowodowaty, ze oznaczenia na produkcie sa nieczytelne. Wszelkie oznaczenia nieobjasnione w niniejszej instrukcji nie
odnoszg sie bezposrednio lub posrednio do bezpieczenstwa i zdrowia. Produkt oraz jego opakowanie nalezy utylizowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami lokalnymi.




